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Пояснительная записка

1. Общая часть

1.1 Альбом НТС 65— 06 разработан мастерской N3 ГУП «М осинжпроект» по тем е  

«Опорные конструкции трубопроВодоб теплоВьх сетей».

1.2. Альбом с о с т о и т  из 3— х Выпусков:
—  Выпуск 1 —  ПодВижные и направляющие опоры для канальной прокладки

теплопроВодоВ ДуЮО -  1000 В пенополиуретановой изоляции В полиэтиленовой 
оболочке

—  Выпуск 2 -  ПодВижные опоры для надземной прокладки теплопроВодоВ 

Ду 5 0 -1 0 0 0  В пенополиуретаноВой изоляции В металлической оболочке 

Разработан по плану НИОКР и н с т и т у т а  ГУП ’’ МОСИНЖПРОЕКТ” ,

—  Выпуск 3 —  Опоры под запорную арматуру

1.3. Выпуск 1 настоящ его альбома разработан В 2 0 0 6 г .

1.4. Настоящ ая конструкция опор позволяет теплопроводам перемещ атся как 

В продольном т а к  и В поперечном направлениях

1.5. В настоящ ем альбоме представлены рабочие деталироВочные чертеж и 

подвижных скользящих опор, а т а к  же приведены установочны е чертеж и э т и х  опор.

1.6. Настоящ ий Выпуск 2 альбома НТС 6 5 -0 6  Выпущен Взамен ранее разработанных 

чертеж ей альбома ППЧ 1 - 9 6 - 4 0  л.1,2,3.

2. Конструктивные решения под&ижных опор

2.1. Конструкции подвижных опор разработаны т и п а  —  скользящие.

В сВязи с особенностями конструкций теплопроВодоВ за осноВу Взят принцип 

хомутоВых опор, позволяющих обеспечить сохранность и непрерывность изоляции 

трубопроводов.

2.2. Крепление трубопроводов обеспечивается за с ч е т  обж атия хомутов болтам и 

и установким  резиновых прокладок

2.3. Собственно опорные ч а сти  подвижных опор Выполняются сВарной конструкции 

с ребрами ж е стко сти . Конструкции хомутоВ позволяют обеспечить их установку В 

построечных условиях без применения сборки за с ч е т  у с т р о й с т в а  специальных 

монтажных петель.

2.4. Конструкция скользящих опор допускает Возможность как продольных 

т а к  и боковых перемещений теплопроВодоВ.

2.5. УстаноВочные чертежи подвижных опор приведены В альбоме.

2.6. Обжатие теплопровода хомутами производить без деформации 

металлической оболочки.

З.Технические плребобания к конструкциям опор

3.1. Материалы, предназначенные для изготовления подвижных опор, 

должны с о о т в е т с т в о в а т ь  действующ им ста н д а р та м  или техническим 

услоВиям на э т и  материалы, и м е ть  сертиф икаты  заВодоВ— и зготовител ей , 

удостоверяющ их их качество.
3.2. Марки ста л и  опор должны с о о т в е т с т в о в а т ь  требованиям ГОСТ 38 0— 88; 

ГОСТ 27772— 88, при расчетной тем п ера туре  Воздуха до — 30 С марка проката 

принята  С255 (В  стЗ пс4  ГОСТ 380— 88).

3.3. Ш ер охо ва то сть  поверхностей стальных деталей (после резки или сварки) 

изготовляемых без чертежа, должна б ы ть  не ниже требований, указанных В 

ГОСТ 2 7 8 9 -7 3 .

3.4. На поверхности деталей опор не допускаются трещины, задиры, 
ракоВины, брызги м еталла о т  сборки и резки. Обработанные детал и  опор не 

должны им еть  заусенцеВ, остры х кромок и углов. О стрые кромки деталей 

должны б ы ть  притуплены.

3.5 СВарные соединения деталей опор должны Выполняться 

полуавтом атической или а в том а ти че ской  сборкой. В случае применения 

ручной дугоВой сборки по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *  с целью обеспечения 

с о о т в е тс т в у ю щ е й  прочности  ииВа детал и  следует В арить усиленным шВом с 

к а т е т о м  к =1,2  к электродам и т и п а  Э -42 .

3.6. СВарные шВы должны б ы ть  равнопрочными основному металлу.

3.7 Поверхности деталей, подлежащих сборке, должны б ы ть  очищены о т  

окалины и загрязнения до металлического блеска по ширине не менее 20мм 

о т  м еста сборки.

3.8. СВарные шВы должны б ы ть  раВными, Все кратеры  должны б ы ть  

заВарены. На поверхности сборного шВа и В местах перехода не допускаются 

трещ ины, п о р и сто сть , непроВары.

НТС 6 5 - 0 6 - ПЗ Вьт.2
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4. Осно&ные расчетные положения.

4.1. Рекомендуемые расстояния между подбижными опорами L (м) для 

надземной прокладки теплопрободоб на прямых участках трассы  должы 

приниматься по таблице 1.

Таблица 1

Dy L т а х Р т а х

(мм) (м ) ( к г )
50 3.0 34
70 3.5 54
80 4.0 75
100 5.0 125
125 6.0 197
150 7.0 316
200 8.0 593
250 8.0 845

Dy L т а х Р т а х

(мм) (м ) ( к г )
300 8.5 1235
400 10.8 2539
500 10.8 3625
600 10.8 4982
700 10.8 6231
800 10.8 7997
900 10.8 9727
1000 10.8 12168

4.2. Максимальный шаг между опорами принят 1_=10.8м исходя из 

бозможности применения подбижных скользящих опор б коллекторах

4.3. Скользящие хомутобые опоры рассчитаны  на бертикальную

нагрузку о т  беса трубопрободоб, бключающую бес трубы, теплоизоляционной 

конструкции и боды при расстояниях между подбижными опорами Lmax, м 

по таблице 1. Наибольшие бертикальные нагрузки опоры Р т а х  прибедены 

б таблице 1.

Горизонтальные осебые нагрузки на скользящие опоры принимаю тся о т  

силы трения б опорах при коэффициенте трения j* l= 0 .3

4.5. Габариты опор назначены из услобия продаблибания пенополиуританобой 

изоляции о т  бертикальной нагрузки.

Допускаемые напряжения для пенополиуретана (ППУ) приняты б 

с о о т б е т с т б и и  с РД 1 0 -4 0 0 -0 1 .

НТС 6 5 - 0 6 - ПЗ Вьп.2
лист
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1 -  1 Buq А Резинобые прокладки 
по ГОСТ 7 3 3 8 -9 0 10, 11

прабление те п л о б о го  
перемещ ения1̂

Цементный р а с тб о о  
М -5 0

«О
X

Обозначение
Размеры, мм.

Ду Дн Б А В li а h С н.
Расстояние

L
О П М -05 50 140 290

200
100 320

190

12 90

110

3000

О П М -07 70 160 300 3500

0 П М -0 8 80 180 310 4000

ОПМ-1 100 200 320

140 470

5000

О П М -1,25 125 225 340
300

9

100

6000

О П М -1.5 150 250 350 7 7000

О П М -2 200 315 390

400 280

670

350

8

116

8000
О П М -2.5 250 400 430 6

опм-з 300 450 460 11 8500

О П М -4 400 560 620
650 420 450

76

140

10800

О П М -5 500 675 670 68

О П М -6 600 775 720

900 600
770

600

64

120

О П М -7 700 875 760 54

О П М -8 800 975 790

970
34

О П М -9 900 1075 850
1200 800 800 150

О П М -10 1000 1175 940 74

-р а с с т о я н и е  между осями 
опор на прямых уч а стка х  тр ассы

Примечания
1. Металлические конструкции скользящей опори (поз.1) с м о т р е т ь  с 

листам и НТС 6 5 - 0 6 - 0 2 ,  НТО 6 5 - 0 6 - 0 3 ,  НТО 6 5 - 0 6 - 0 4 ,  НТО 6 5 - 0 6 - 0 5 .
2. Все поверхности скользящих опор покры ть кремнийорганической эмалью 

К 0 -8 1 01 -универсальной В 4 слоя.
3. После стяжки хомутоВ опор болтами произвести повторную

покраску элем ентов опор Б м естах повреждения изоляции.
4. На трущиеся поверхности опор нанести  слой граф итоВой смазки.
5. Опорные подушки для скользящих опор (поз.2) приняты по альбому ПС-192

6. При монтаже с м е с т и т ь  краа скользящей опоры о тн о си те л ьн о  закладного 
элем ента опорной подушки В направлении обратном  теплоВому перемещению.

МИП.

ПриВязан по:

ГИП
ABmnpuB

ИнВ-N

НТС 6 5 -0 6 -0 1 Вып.2

f Подвижная опора для 
теплопроВодоб Ду50 -  1000 6 ППУ 
изоляции В металлическое! оболочка 

УстаноВочныО чертеж

Стация Лист ЛистоВ
Р 1 1

ГУП” МОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N 3
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Примечания

Обозначение
Размеры, мм. Масса

Ду Дн В Вт И L 1 1, а с п 1 кг
0 П М -0 5 50 140 180 8.06

О П М -07 70 160 100 70 190 360 300 320 250+1 30+1 1 8.58

О П М -08 80 180 200
90°

9.11

ОПМ-1 100 200 210 14.16

О П М -1,25 125 225 140 110 223 500 450 470 200±1 25+1 2 14.83

О П М -1.5 150 250 235 15.65

Масса изделия дана с у ч е т о м  наплавленного м еталла и резиновых 
прокладок

1. Металлические конструкции скользящей опоры (поз.1) с м о т р е т ь  с 

листам и НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  л. л.1-10.

2. Все поверхности скользящих опор покры ть кремнийорганической эмалью 

КО -8101-универсальной В 4 слоя.

3. После стяж ки хом утоб опор болтам и произвести по&торную

покраску элем ентов опор В м естах повреждения изоляции
4. СВарка предусмотрена по Всему периметру соприкосновения элементов: 

дугоВая-В защ итном газе по ГОСТ 14771— 76 или ручная дугоВая по ГОСТ 5264— 80* 
электродами Э -4 2 А  по ГОСТ 94 67— 75*. Толщина шВа по наименьшей 
толщ ине сВариВаемых элементов.

5. На трущ иеся поверхности опор на не сти  слой граф итоВой смазки.

6. Разрез 2 - 2  см. НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  л.2.

* —  Размерь для спраВок
ПриВязан по:

ГИП
Авт. npub

ИнВ.Ы

■
Нач мает. Маныч 1ШМ
Зам. нач Макееб У fit о?
ГИП Малобицкий 'Л # 9Исполнит. Филиппова <Рт— 3H.D7

К  ко н тр Шершебневс Of. 08

НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 50 -  150 в ППУ 
изоляции 5 металлической оболочке 

Сборочный чертеж

Стация Лист Листов
Р 1 10
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Примечания
1. Металлические конструкции скользящей опоры (поа1) с м о т р е т ь  с 

л истам и НТС 6 5 — 06— 02 л. л.1-10.
2. Все поберхности скользящих опор покры ть кремнийорганической эмалью 

КО— 8101— униберсальной б 4 слоя.
3. После стяж ки хом утоб опор болтам и произбести повторную

покраску элем ентов опор б м естах повреждения изоляции.
4. Сварка предусмотрена по всему периметру соприкосновения элементов: 

дуговая-б  защ итном газе по ГОСТ 14 771-76 или ручная дуговая по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *  
электродам и Э -4 2 А  по ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 * . Толщина шва по наименьшей 
толщ ине свариваемых элементов.

5. На трущ иеся поверхности опор нанести  слой граф итовой смазки.

* —  Размеры для справок.
Привязан по:

ГИП
Авт. прив

Инв-N

Нач мост. 
Зам, ноч 

ГИП

Маныч
Макеев
МоловицкиО

шл

М л ?
Исполнит.

К контр

Филиппова'

Шершебнева

69.07

0 Щ

НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 50 -  150 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке 

Разрез 2 -2 . Узлы I и II.

Стадия Лист Листов
Р 2 10

ГУП”  МОСИНЖПРОЕЮ"
МАСТЕРСКАЯ N3





т

р. l l  +1
—  ч

4 L

Обозначение

ОПМ-05

ОПМ-07 Полоса

ОПМ-08

ОПМ-1

ОПМ-1,25

ОПМ-1.5

Материал
Размеры, мм

5x100—А—1 ГОСТ 103-76* 
Cm Зсп ГОСТ 535-88*

Полоса
5x140-А-1 ГОСТ 103-76*
Cm Зсп ГОСТ 535-88*

В

100

140

I,

3 2 0

470

Масса

кг

1.25

2.59

dо Нач мает.
Зам. нач

dа ГИП
Исполнит.

Кконпгр

Манич
МакееВ
Малобицкий
Шершебнебс

ФилиппоЬа

.Ш И '
0 Щ

НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроВодоВ Ду50 -  150 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке 

Опорная плита Позиция 1.

Стация Лист ЛистоВ
Р 4 10

ГУГГ МОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3

J 0 0 + 1

-Н
О
ГО

-Hi
о
го

Обозначение Материал
Размеры, мм Масса

кг1 h

ОПМ-05

П м г т  5x300—А-1 ГОСТ 19903-74* 
Cm 3 сп ГОСТ 14637-89

300

107 1.06

0ПМ-07 106 1.05

ОПМ-08 105 1.04

ОПМ-1
п 5х450-А-1 ГОСТ 19903-74* 

Cm 3 сп ГОСТ 14637-89
450

114 1.82

ОПМ-1,25 112 1.78

ОПМ-1.5 111 1.76

Нач мает.
Зам. нач
ГИП
Исполнит.

Н. контр ФилиппоВа

Маныч
МакееВ
Малобицкий

М
Шершебнебс

7ш

г т

от

НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  Вып.2

Подбижная опора для 
теплопроВодоВ ДубО -  150 В ППУ 
изоляции 6 металлической оболочке 

Продольное ребра Позиция 2.

Стадия Лист Листов
10

ГУПТ МОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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25+1

Развертка

25+1

отв. Ф14+0.5

J L J L

з:

□D

Е
оо

с
О'
о

L +1

Нач мает. Маннч уж .*
Зам. нач МакееВ щ а
ГИП МалоВицкиС ые%
Исполнит ШершебнеВс о ш

V / ’К  контр Филиппова
< 4

НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  Вып.2

Подбижная опора для 
теплопроВодоВ Ду50 -  150 В ППУ 
изоляции В метоллическоа оболочке 

Хомут. Позиция 6.

Стадия
8

Обозначение Материал
Размеры, мм Масса

1. R h h, кг

ОПМ-05 260 70.0 0.51

ОПМ-07 290 80.0 0.58

0ПМ -08
Полоса5560-^ 1 Г0СТ 103~76*

325 90.0
60 55

0.66

ОПМ-1 Cm Зсп ГОСТ 535-88* 335 100.0 0.69

ОПМ-1,25 375 112.5 0.78

ОПМ-1.5 415 125.0 0.88

Лист Листов
10

ГУГГ моей НЖП РОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N 3



С
ог

ла
со

ва
но

сО

i , ± i

Обозначение М атериал
Р азм еры , мм

б К t

Масса

кг

ОПМ-05 130

0П М -07 150

ОПМ-08 Резиновая прокладка 170

0ПМ-1
80

190

ОПМ-1,25 215

ОПМ-1.5 240

0.019

0.023

0.027

0.029

0.032

0.036

%со

о
е
0
0 1

О'о Нач мает. Маныч %№
Зам. нач Макееб Ш н %<х.о$
ГИП Малобиикиа
Исполнит. Шершебнебс о щ

11 !  /
Н. контр. Филиппоба -L/iA/л тf  J

НТС 6 5 - 0 6 - 0 2  Вып.2

«зX

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду50 -  150 б ППУ 
изоляции б металлической оболочке 

Резинобая проклодка Позиция 10.

Стация Лист Листоб
Р 9 10

ГУПГ МОСИНЖПРОЕКТ"
МАСТЕРСКАЯ N 3
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Bug A

fr |r

I2 -

о
X
о

cO ' 
Оо
о

о
о

Обозначение
Размеры, мм. Масса

кгДу Дн В в. Н L 1 1, а С п 4
О П М -2 200 315

280 250

274

700 650 670 300±1 25±1 2 120°

53.43

О П М -2.5 250 400 316 57.83

О П М -3 300 450 341 60.95

О П М -4 400 560
420 390

396 81.84

О П М -5 500 675 454 88.09

Масса изделия дана с учетом наплавленного металла и резиновых 
прокладок

Примечания

1. М еталлические конструкции скользящей опоры (поз.1) с м о т р е т ь  с 

листам и НТС 6 5 - 0 6 - 0 3  л.л.1-11.
2. Все поверхности скользящих опор покры ть кремнийорганической эмалью 

КО— 8101-универсальной В 4 слоя.
3. После стяж ки хомутоВ опор болтам и произ&ести побторную

покраску элем ентов опор В м естах повреждения изоляции
4. Сборка предусмотрена по Всему периметру соприкосновения элементов: 

дугоВая— В защ итном газе по ГОСТ 14771— 76 или ручная дугоВая по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *  
электродам и Э— 42А по ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 * . Толщина шВа по наименьшей
толщ ине сВари&аемых элементов.

5. На трущ иеся поверхности опор на нести  слой грасритоВой смазки.
6. Разрез 2 - 2  см. НТС 6 5 — 0 6 — 03 л и с т  2.
* -  Размеры для справок

ПриВязан по:

ГИП
АВт. npuB

HhB.N

НТС 6 5 - 0 6 - 0 3  Вып.2

Подбижная опора для 
теплопроВодоВ Ду 200-500 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке 

Сборочный чертеж

Стация Лист ЛистоВ
Р 1 11

ГУПГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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листам и HTC 6 5 - 0 6 - 0 3  л.л.1 — 11.
2. Все поверхности скользящих опор покры ть кремнийореанической эмалью 

КО -8101— униВерсальноО В 4 слоя.
3. После стяж ки хомутоВ опор болтам и произвести побторную

по кр а сь  элем ентов опор В м естах повреждения изоляции.
4. СВарка предусмотрена по Всему периметру соприкосновения элементов: 

дузобая-В защ итном газе по ГОСТ 14 771-76 или ручная дугоВая по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *  
электродами Э -4 2 А  по ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 * . Толщина шба по наименьшей
толщ ине сВариВаемых элементов.

5. На трущ иеся поверхности опор на нести  слой граф итобои смазки.
6. Разрез 2 - 2  см. НТС 6 5 - 0 6 — 03 л и с т  2.
* -  Размеры для спраВок ПриВязан по: '

ГИП
АВт. npuB

ИнВ.Ы

Нач. мает. Маныч
Зам. нач. МакееВ к * * #
ГИП МалоВицкий
Исполнит. ГрибкоВа ie>,P'

К  контр ФилиппоБа

НТС 6 5 - 0 6 - 0 3  Вып.2

ПодВижная опора для 
теплопроВодоВ Ду 200-500 В ППУ 
изоляции 6 металлической оболочке 

Разрез 2-2. Узлы I и II

Cmaquq Лист ЛистоВ
Р 2 11

ГУП”  М0СИНЖПР0ЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3





Со
гд

ос
об

он
о

t ,± 1

m

-v

Обозначение Материал
Размеры, мм Масса

кгВ 1,

0П М -2

ОПМ— 2.5

опм-з
Полоса 8Й80^ 1 ГОСТ 82-70* 

Cm Зсп Г0СТ14637-89*
280

670

11.78

0П М -4
Полоса 8х280“ А" 1 ГОСТ 82-70* 420 17.67

ОПМ-5 Cm Зсп Г0СТ14637-89*

o
Eоo>

do>о HTC 6 5 -0 6 -0 3  Вып.2

d
C7'
О

cdi

Подбижная опора для 
теплопроводов Ду 200-500 б ППУ 
изоляции б металлической оболочке 

Опорная плита Позиция 1.

Стадия Лист Листоб
11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N 3

16

-Н
О
ГО

-Н
от

Ы + 1  для исп. 2 - 5

Обозначение Материал
Разме эы, мм Масса

кг1 h

ОПМ-2 151 5.79

ОПМ— 2.5 138 5.26

ОПМ-З П........ 8)650-А-1 ГОСТ 82-70*
Cm Зсп Г0СТ14637-89

650 133 5.05

ОПМ-4 171 6.60

ОПМ-5 157 6.03

Нач. мает. Манич
Зам. нач. Макееб

шТИП Малобицкий
Исполнит. Грибкоба s /jp jrf

Н. контр Филиппоба

’/ е м ' НТС 6 5 - 0 6 - 0 3  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопрободоб Ду 200-500 б ППУ 
изоляции б металлической оболочке 

Продольное ребра Позиция 2.

Стадия Лист Листоб
Р 5 11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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со
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ю
о
+,

О _dо

Обозначение Материал
Размеры, мм

R б

Масса
кг

ОПМ-2 165.5 151

ОПМ-2.5 п........6x240-А-1 ГОСТ 82-70*
Cm Зсп Г0СТ14637-89*

208.0 240 138

ОПМ-3 233.0 133

ОПМ-4
Полоса 6x380-А-1 ГОСТ 82-70* 288.0

ОПМ-5 Cm Зсп Г0СТ14637-89*
380

171

345.5 157

1.71

1.56

1.50

3.06

2.81

Ясо

о
£

с
О'о

CZ

Нач мост.
Зам. нач

Манач
Макееб

НТС 65-06-03 Вып.2
ГИП Малобицкий
Исполнит. Грибкоба

сО
X

Н. контр. Филиппоба

Подвижная опоро для 
теплопрободоб Ду 200-500 б ППУ 
изоляции б металлической оболочке 

Ребра Позиция 3.

Стадия Лист Листов
Р 6 11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3

17

/ 8

О
00

10x45
2<раски 5 -1

/50

Обозначение Материал
Размеры, мм Масса

6 кг

ОПМ-2 -
Полоса 6>Й° - А' 1 Г0СТ 103" 76* 293 1.10

-О П М -5 П Cm 3 сп ГОСТ 535-88*

НТС 65-06-03 Вып.2
Подвижная опора для 

теплопрободоб Ду 200-500 б ППУ 
изоляции б металлической оболочке 

Ребра Позиция 4.

Стадия Лист Листов
11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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Bug A

оcO ' 
О

со

Р азб е ртка

Обозначение

О П М -2

О П М -2 .5

О П М -3

О П М -4

О П М -5

М а те р и а л

Полоса 8x700-А-1 ГОСТ 82-70*
Cm Зсп Г0СТ14637-89

Размеры, мм Масса

d L В2 R А h кг

3 4 0 157.5 287 87 14.95

4 2 5 200.0 36 0 108 18.68
0

120 700 4 8 0 22 5.0 4 0 4 121 21.1

5 9 5 2 8 0 .0 499 148 26.16

715 3 3 7 .5 598 177 31.43

В г± 1

Нач мает.
Зам. нач Макеев

ГИП
Исполнит.

Маныч .1
щ

Маловицки(
Грибкова..

Кконтр1 Филиппова d -̂уСс

ш .
У .Ш

fo.V)-

Ш .

НТС 65-06-03 Вьт.2
Подвижная опора для 

теплопроводов Ду 200-500 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке 

Подушка Позиция 5.

Стация Лист Листов
Р 8 11

ГУП” МОСИНЖПРОЕКТ’

МАСТЕРСКАЯ N3
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25+1

Раз&ертка

осО
О
О
О

о
о

о
Еоо

cf
O'

~ г~о

Обозначение Материал
Размеры, мм Масса

кгh R h h,

ОПМ-2

Полоса6*70' * - 1 Г0СТ 103' 76*

430 157.5

70 65

1.3

ОПМ-2.5 570 200 1.76

ОПМ-3 690 225 2.03

ОПМ-4 Cm Зсп ГОСТ 535-88* 740 280 2.32

ОПМ-5 925 337.5 2.93

НТС 6 5 -0 6 -0 3  Btm.2

Подвижная опора для 
теплопроВодоВ Ду 200-500 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке 

Хомут. Позиция 6.

Стация Лист ЛистоВ
Р 9 11

ГУГТМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3



С
ог

ла
со

ва
но

t

Обозначение Материал
Размерь, мм Масса

& К t кг

ОПМ-2 310 0.08

ОПМ-2.5 400 0.1

ОПМ-3 Резинобая прокладка 90 450 3 0.12

ОПМ-4 565 0.15

ОПМ-5 685 0.18

о
о

Нач мает. Маныч %ещ
Зам. нач Макеев t e L Ы й .
ГИП Маловицкий ш & с
Исполнит. Грибкова (o ft

I I I  .
К  контр. Филиппова Ш к

/  о

НТС 6 5 -0 6 -0 3  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 200-500 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке 

Резиновая проклодка Позиция 10.

Стация Лист Листов
Р 10 11

ГУГГМОСИНЖ ПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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Вид A

Обозначение
Размеры, мм. Масса

кгДу Дн В B i н L 1 1, а п <L

О П М -6 600 775

600 560

508
800 750 770 175+1

2
0

120

155.77

О П М -7 700 875 558 162.72

О П М -8 800 975 608 1000 950 970 275+1 206.11

Масса изделия дана с уч е то м  наплавленного м еталла и резиноВых 
прокладок

Примечания
1. Металлические конструкции скользящей опоры (поз.1) с м о т р е т ь  с 

листам и HTC 65— 06— 04 л. л.1— 11.
2. Все поверхности скользящих опор покры ть кремнийореанической эмалью 

КО-8101— универсальной В 4  слоя
3. После стяж ки хом утов опор болтам и произвести повторную  

по кр а сь  элем ентов опор В местах по&реждения изоляции
4. Сварка предусмотрена по Всему периметру соприкосновения элементов: 

дуговая-В защитном газе по ГОСТ 14771-76 или ручная дуговая по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *  
электродами Э -4 2А  по ГОСТ 9467— 75*. Толщина шва по наименьшей 
толщ ине свариваемых элeмeнmoBL

5. На трущ иеся поверхности опор нанести  слой граф итовой смазки
6. Разрез 2— 2 см. НТС 65— 06— 04 л  2.
*  —  Размеры для справок Привязан по:

ГИП
Авт. прив

Инв-N

Нач мает.
Зам.нач
ГИП
Исполнит.

К  контр.

Манич
Макеев 3 W _

Мурашкина

Филиппова

%Ш.о%
МаловицкиСЬ Р

фт. /щ.

Ш6

НТС 6 5 - 0 6 - 0 4  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 600-800 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке 

Сборочный ч е р те ж

Стадия Лист Листов
Р. 1 11

ГУПГМ
МАС1

ОСИНЖПРОЕКГ
'ЕРСКАЯ N3
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обж атия

20+1 5I В1

в*

20±1

Примечания
1. Металлические конструкции скользящей опоры (поз1) с м о т р е т ь  с 

листам и НТС 65— 06— 04 л.л.1 — 11.
2. Все поверхности скользящих опор покры ть кремнийореанической эмалью 

КО— 8101— универсальной В 4 слоя.
3. После стяжки хомутоВ опор болтами произвести повторную  

покраску элем ентов опор В м естах повреждения изоляции
4. СВарка предусмотрена по Всему периметру соприкосновения элементов: 

дугоВая-В защитном газе по ГОСТ 14771-76 или ручная дугоВая по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * 
электродами Э -4 2 А  по ГОСТ 9467— 75*. Толщина щба по наименьшей 
толщ ине сВариВаемых элементов.

5. На трущ иеся поверхности опор нанести  слой граф итовой смазки.
* -  Размеры для справок

Привязан по:

ГИП
АВт. npuB

ИнВ-N

НТС 6 5 - 0 6 - 0 4  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроВодоВ Ду 600-800 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке 

Разрез 2— 2. Узлы I и II.

Стация Лист Листов
Р. 2 11

ГУГГМОСИНЖ
МАСТЕРСК

ПРОЕКТ
АЯ N3





Hh
6.N

 
no

gn
Jll

oc
m

. 
u 

да
та

 
|Вз

ам
ен

 u
h6

.N
V(V)

о
X
о
ю
о
о
о
=;
си
о

О

ll ±1

m

Обозначение М а те р и а л
Размеры, мм Масса

В 1, кг

О П М -6
Полоса10* 00" ^ 1 ГОСТ 82-70* 60 0 7 7 0 3 6 .2 7

О П М -7 Cm Зсп Г0СТ14637-89*

О П М -8 Полоса10™ - ^ 1 ГОСТ 82-70* 80 0 9 7 0 4 5 .6 9Cm Зсп ГОСТ!4637-89*

Нач мает. Маныч

Зам. н а ч Макееб
ГИП МалобиикиО

Исполнит. Мурашкина
/  /7

Н. к о н т р . Филиппоба JtfAeL-
J V

HTC 65-06-04 Вып.2
П одбиж ная опора для 

теплопрободоБ Ду 600-800 б ППУ 
изоляции б металлической оболочке. 

Опорная п л и т а  Позиция 1.

Стация Л ист Листоб
Р. 4 11

ГУП”М
MAC!

ОСИНЖ
'ЕРСК

ПРОЕКТ
АЯ N3

V (V )

-н
О
Ю

О бозначение М а те р и а л
Размеры, мм Масса

кгt h

О П М -6 П____ 10)210— А—1 ГОСТ 82-70*
П Ст Зсп Г0СП4637-88

7 5 0

210 11.48

О П М -7 П.........10x200-/4 Г0СТ103-76*
Полоса ^  Jen рост 535-88* 194 10 .54

О П М -8
п .........10x190-А-1 ГОСТ 103-76*
П Cm Зсп ГОСТ 535-88*

9 5 0 183 12.77

НТС 65-06-04 Вьт.2Нач мает. М аньч ша
Зам. н а ч Макееб Щ&.Щ<А
ГИП МалобиикиО ЫвЬ Подбижная о пора  для 

теплопрободоБ Ду 600-800  б ППУ 

изоляции 6 металлической оболочке 
П родольное ребро. Позиция 2.

Стация Л ист I Листоб
Исполнит. МураижинсТ Р. 5  | 11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГК  к о н т р . Филиппоба _I 7 МАСТЕРСКАЯ N3
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V(V)

10x45 
2 фаски в— 1

IS

О бозначение М а те р и а л
Размеры, мм 

б

Масса

кг

О П М -6

п„„ „  8)80-А-1 ГОСТ 103-76* 
Полоса Ст 3 сп Г0СТ 535_ 88*

165 0 .8 3

ОПМ— 7 

О П М -8

26 5 1.33

Ноч мост. Моныч
Зам. ноч Макееб

№ НТС 6 5 - 0 6 - 0 4  В ьт .2

ГИП
Исполнит.

МолобиикиО
Мурашкина

К  к о н т р . Филиппоба 0Ш

Подбижная опора для 
теплопрободоб Ду 6 00-800  б ППУ 
изоляции б металлической оболочке 

Ребро. Позиция 4.

Стация Л ист I Листоб
Р. 7  | 11

МГМ
МАСЛ

ОСИНЖПРОЕКГ
'ЕРСКАЯ N3





2 7

25+1

О бозначение М а те р и а л
Размеры, мм Масса

кг1, R h h,

О П М -6

п.........8Я0-А-1 ГОСТ 103-76*
П Cm Зсп ГОСТ 535-88*

1010 38 7 .5

80 75

4.8 8

О П М -7 1170 4 3 7 .5 5 .6 8

О П М -8 1330 4 8 7 .5 6 .49

Р а зб е р тка

оЮ " 
О

Ясо

£оо

с=ооСИ
“2 ~оо

Нач мает.
З ам нач

Маныч
Макееб

ГИП
И сполнит

К  к о н т р .

I
МалоВицкий
Мурашкина

Филиппова

Sf frol
НТС 65-06-04 Вьт.2

ф£йщ Подвижная опора  для
теплопроВодоВ Ду 600-800 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке. 

Хом ут. Позиция 6.

Стация Лист Листов
Р. 9 11

ГУГТМ
МАСЛ

ОСИНЖ
‘ЕРСК

ПРОЕКТ
АЯ N3



O
H

D
Q

O
O

D
tfSO

Q

t , ± 1
■4т t

Обозначение М атериал
Размеры, мм Масса

кгб К t

ОПМ -6 790 0 .23

О П М -7 РезиноВая прокладка 100 895 3 0.26

О П М -8 1000 0.29

о
E
о
O'

c
O'
о Нач мает

Зам. нач
Манач
Макееб

НТС 6 5 - 0 6 - 0 4  Вып.2

Стация Лист ЛистоВ
Р. 10 11

ГУГТМОСИНЖ
МАСТЕРСК

ПРОЕКТ
АЯ N3

с
О'
о
с:

гип МалобицкиО
Исполнит

Ш й 7
Мурашкина^

К  контр. ФилиппоВа

Подбижная опора для 
теплопроВодоВ Ду 600-800 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке 

РезиноВая проклодка Позиция 10.

-На

б
Ч ---------------------------------- ^ч 4

Обозначение М атериал
Размеры, мм Масса

б 1р t кг

ОПМ -6
770

835 1.9

О ПМ -7 РезиноВая прокладка 940 3 2.1

О ПМ -8 970 1040 2.9

— ~

НТС 6 5 - 0 6 - 0 4  Вып.2Нач мает Маньч Ш Щ

Зам. нач Макееб
ГИП МалоВиикий W fA ^ Подбижная опора для 

теплопроВодоВ Ду 600-800 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке 

РезиноВая прокладка Позиция 11.

Стааия Лист ЛистоВ
Р. 11 11 I

ГУГГМОСИНЖПРОЕКТ
МАСТЕРСКАЯ N3

7 /
К  контр. ФилиппоВа я Ь Л л г

т~ <Г

- V
- а -
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А

Примечания

W

Привязан по:

ГИП
ABmnpuB

Инв.Ы

<с5

Обозначение
Размеры, мм. Масса

кгДу Дн В в. И L 1 1, а п Л
. О П М -9 900 1075

800 760
658

1000 950 970 275+1 2
0

120
249.37

О П М -Ю 1000 1175 708 258.36

СО

о
ЕоО '

Масса изделия дана с уч е то м  наплабленного м еталла и резинобых 
прокладок

1. Металлические конструкции скользящей опоры (поз.1) с м о т р е т ь  с 

листам и НТС 65— 06— 05 л  а  1— 11.
2. Все поберхности скользящих опор покры ть кремнийорганической эмалью 

КО—  8101—  универсальной б 4 слоя.
3. После стяжки хом утов опор болтами произвести повторную

п о кр а сь  элементов опор в м естах повреждения изоляции.
4. Сварка предусмотрена по всему периметру соприкосновения элементов 

дуговая- в защ итном  газе по ГОСТ 14771— 76 или ручная дуговая по ГОСТ 5264— 80* 
электродами Э -4 2А  по ГОСТ 9 4 6 7 -7 5 * . Толщина шва по наименьшей
толщ ине свариваемых элементов.

5. На трущиеся поверхности опор нанести  слой граф итовой смазки 

*  —  Размеры для справок

с
О'о

с :
сО 'о

2
СОX

НТС 6 5 - 0 6 - 0 5  Вып.2

Щ
ПодВижная опора для 

теплопроводов Ду 900 -  1000 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке 

Сборочный чертеж

Стация Лист Листов
Р 1 11

ГУГТМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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оXо
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Примечания
1. Металлические конструкции скользящей опоры (поз.1) с м о т р е т ь  с 

листам и НТС 65— 0 6 — 05 л. л. 1— 11.
2. Все поверхности скользящих опор покры ть кремнийорганической эмалью 

КО— 8101— универсальной В 4 слоя
3. После стяжки хомутоВ опор болтами произвести поВторную

покраску элементов опор 6 местах повреждения изоляции.
4. Сборка предусмотрена по Всему периметру соприкосновения элем ентов 

дугоВая- В защ итном  газе по ГОСТ 14 771-76 или ручная дугоВая по ГОСТ 5264— 80* 
электродами Э -4 2А  по ГОСТ 9467— 75*. Толщина шВа по наименьшей
толщ ине с&ариВаемых элементов.

5. На трущ иеся по&ерхности опор нанести  слой грасритоВой смазки.

*  —  Размерь для спраВок.
ПриВязан по:

ГИП
Авт прив

ИнВ-N

НТС 6 5 - 0 6 - 0 5  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 900-1000 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке

Разрез 2-2. Узлы I и II

Стация Лист Листов
Р 2 11

ГУП” М0СИНЖПР0ЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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Наименование Опорная п л и та Продольное ребро Ребро Ребро Подушка Хомут

К оличество 1 ш т . (поз, 1) 2 ш т .  (поз. 2) З ш т . (поз, 3) 4 ш т .  (поз. 4) 1 ш т. (поз. 5) 4 ш т .  (поз. 6 )

М атериал Полоса ГОСТ 82-70* ПолосоГОСТ 82-70*/103-76* Полоса ГОСТ 82-70* Полоса ГОСТ 103-76* Лист ГОСТ 19903-74* Полоса ГОСТ 103-76*

Обозначение Обозначение Масса, ка Обозначение
Масса, ка

Обозначение
Масса, ка

Обозначение
Масса, кг.

Обозначение Масса, ка Обозначение
Масса, кг.

1 шт. Общ 1 шт. Общ 1 шт. Общ 1шт. Общ

ОПМ— 9

Н
ТС

 6
5

-0
6

-0
4

 

л.
4

 
В

ьт
.2 60.92

Н
ТС

 6
5

-0
6

-0
4

 

л.
5 

В
ьт

.2

17.61 35.22

Н
ТС

 6
5

-0
6

-0
4

 

л.
6 

Вы
п.

2

6.93 20.79

Н
ТС

 6
5

-0
6

-0
4

 

л.
7 

Вы
п.

2 1.3.3 5.32

Н
ТС

 6
5

-0
6

-0
4

 

л.
8 

Вы
п.

2

89.10

Н
Т

С 
6

5
-0

6
-0

4
 

л.
9 

Вы
п.

2

6.68 26.72

О ПМ -Ю 16.42 32.84 6.69 20.07 97.34 7.79 29.96

Наименование

К оличество

М атериал

Обозначение

Б о л т

2 ш т . (поз. 7)

ГОСТ 7798-70*

Обозначение
Масса кг.
1000шт Общ.

Гайка

2 ш т . (поз, 8)

ГОСТ 5915-70*

Обозначение
Масса кг.
1000
шт Общ.

Шайба

4 ш т . (поз. 9)

ГОСТ 11371-78*

Обозначение
Масса кг.
1000шт Обиц.

Обозначение

Резиновая прокладка

2 ш т . (поз. 10)

ГОСТ 7338-90

Масса, кг.

1 шт ОбщОбозначение Масса, ка

Резиновая прокладка

1 ш т . (поз, 11)

ГОСТ 7338-90

Масса 

наплав

ленного 

металла 

(3%) кг.

Общая

масса

кг.

О ПМ -6

ОПМ— 7 М 12)90. 58 97.3 0.2 М 12. 5 15.4 0.03 С 12. 02 20.8 0.08

'Ф
о
I

CD
О

I
LO
CD

О

CN
С
23

т

0.32 0.64
0.35 0.70

о
I

CD
О
I

Ю
CD

3.2 7.15

3.5 7.4
249.37

258.36

еоо
CZ

сО'ос

Нач мает
Зам. нач
ГИП
Исполнит

Н. контр Филиппобо

Манич
МакееВ
МалоВицки
Чурилоб

НТС 65-06-05 Вып.2

ПодВижная опора для 
теплопроВодоВ Ду 900-1000 В ППУ 
изоляции В металлической оболочке

Спецификация

Стация Лист ЛистоВ
Р 3 11

ГУПГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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В
CD

О
Е

с:оо
CZ

V(V)

m

li ±1

Обозначение М а те р и а л
Размеры, мм Масса

В 1, кг

О П М -9 Полоса101®00-* " '  Г0СТ 82- ™ *
8 0 0 9 7 0 6 0 .9 2

О П М -Ю
Cm Зсп Г0СТ14637-89*

Нач мдсга Маныч
Зон нач Макеев

ГИП МаловицкШ
Исполнит. Чурилов

К  контр. Филиппово

Ш М
Мо%

А Ш 7

НТС 6 5 -0 6 -0 5  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 900-1000 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке

Опорная плита Позиция 1.

Стадия Лист Листов
Р 4 11

ГУГГМ0СИНЖПР0ЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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*<У)

140 ± т 140 +  1

-Н
о

м м

Обозначение М а те р и а л
Размеры, мм Масса

кг1 h

О П М -9 п____ 10)210-А-1 ГОСТ 82-70*
П Cm Зсп Г0СТ14637— 88

9 5 0

2 4 8 17.61

О П М -Ю п ___10зЙ10-Л-1 ГОСТ 82-70*
Полоса Ст Зсп Г0СТ14637_ 88 2 3 2 16.42

НТС 6 5 -0 6 -0 5  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 900-1000 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке

Продольное рнбра Позиция 2

Стааия Лист Листов
Р 5 11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3
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V(V)

>5 j38

10x45 .12 <раски
ь-1

Обозначение Материал
Размеры, мм Масса

б KS

ОПМ-9
Полоса 81в<ЬА- 1 Г0СТ1Ю- 76‘ 265 1.33

0ПМ -10
Cm 3 сп ГОСТ 535-88*

Нач мает. Маньч
Зам. нач 
ГИП

Макееб Ш

НТС 6 5 -0 6 -0 5  Вып.2

МалобицкиО Л # А Г
Исполнит. Чурилоб

Н.контр1 Филиппоба

Подбижная опора для 
теплопрободоб Ду 900-1000 б ППУ 
изоляции б металлической оболочке

Ребра Позиция 4

Стадия Лист Листоб
Р 7 11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3







С
ог
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со

ва
но

----------------1

\------------ -— :1_________ — i .

сО

Обозначение Материал
Размеры, мм

б 1р t

Масса
кг

ОПМ-9

ОПМ-Ю
Резиновая прокладка

1105 0.32

1 0 0 1210 0.35

Ноч мост.
Зам. нач
ГИП
Исполнит.

К  контр.

Маныч
Макееб
Маловицки
Чурилоб

Филиппоба

НТС 6 5 -0 6 -0 5  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 900-1000 б ППУ 
изоляции в металлической оболочке

Резиновая проклодка Позиция 10

Стация Лист Листов
Р 10 11

ГУПГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3

Обозначение Материал
Размеры, мм Масса

кгб 1, t

ОПМ-9
Резиновая прокладка 970

1145

3

3.2

ОПМ-Ю 1250 3.5

Нач мает. Маныч Л д . Ш Ч
Зач нач Макеев
ГИП Маловицкий n u  ]
ГСИШТТТТЯ Д Д Ш Д Ё  Ш Ш Ш  1

К  контр Филиппова
f j

НТС 6 5 -0 6 -0 5  Вып.2

Подвижная опора для 
теплопроводов Ду 900-1000 в ППУ 
изоляции в металлической оболочке

Резиновая прокладка Позиция 11

Cmoqun Лист Листов
P 11 11

ГУГГМОСИНЖПРОЕКГ
МАСТЕРСКАЯ N3

НТС 65-06

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293842/4293842397.htm

